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基于飞腾D2000 处理器的主板BPC-7551
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产品特点：

BPC-7551
飞腾（Phytium）平台主板产品

◆ 支持飞腾D2000 处理器

 2*LAN,6*USB2.0,6*USB3.0,7*COM◆

 1*PCIe x16,1*Mini-PCIe(默认不上料）◆

结构框图：

接口概览：

尺寸图：

▪  159  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  160  ▪www.norco.com.cn

飞腾
SUPERSPEED +

C E R T I F I E D USB

USB3.0 Gigabit Ethernet WatchdogDDR4 3.0S

产品规格：

型号

CPU

图像处理

内存

存储

显示接口

网络

USB接口

音频

COM口

I/O接口

看门狗

BIOS

系统

电源

温度湿度

尺寸

BPC-7551

飞腾D2000 处理器

X100套片集成

板载2*SODIMM插槽，最大支持64G

2*SATA3.0

/

2*LAN；裕太YT8531,  10/100/1000Mbps RJ45；支持4/5G；板载WIFI

6*USB3.0,6*USB2.0

1*AUDIO,1*Mic-In,1*SPEAKER

4*RS232,2*RS485/232,1*DEBUG

支持

百敖 UEFI BIOS

麒麟v10，UOS

ATX

工作温度:0℃～65℃；存储温度:-40℃～85℃；5%～95%相对湿度，无冷凝

183*196mm 

1*PCIE X16,支持pciex8，x4，x1信号，最大支持带宽pciex8；2*MIO,6*GPIO；2*FAN；
1*蜂鸣器；1*miniPCIE，支持4G；2*FAN；1*POWER指示灯；1*JSPI

 X100 BIOS

DDR4 SODIMM

   D2000
八核 2.3GHz
  BGA1144

PEU1[0~3]

PEU1[8~15]

  DDR4
Channel 1

  DDR4
Channel 0

QSPI

UART3

UART1 DEBUG

RGMII0

DDR4 SODIMM

PHY-YT8531C

QSPI FLASH

   1* LAN
10/100/1000M

DB9*1

BLOCK DIAGRAM

CODECHDA

1*MIC

1*HEADPHONE

1*lLINE_IN

PHY-YT8531C
   1* LAN

10/100/1000M

SPI Uboot

RS232

UART

UART0/2RS232/485/422

1*M.2 M-KEY
  NVME

  X100
 Octopus
FCLBGA997

  DDR4
Channel 1

  DDR4
Channel 0

USB0~5

1*Minipcie 4/5G

QSPI 1*QSPI FLASH

PEU0[0~15]

  LPDDR4
sp 1G&2G&4G

Onboard

  LPDDR4
sp 1G&2G&4GOnboard

 6*USB3.0
  TYPE A

USB6

USB7

USB2.0 HUB
  1 TO 7

SATA1

SATA2

1*SATA CON

1*HDMI Port
  TYPEA

DP0

DP2

CH7517

MIO一组MIO

I2C/GPIO/SPI

1*LVDS

DP1

UART1/2/33*RS2323* 2x5 HEADER

1*VGA Port
   DB15

CH7525

RGMII1

1*SATA CON

5*USB2.0 Header

USB3.0

CH7511

DB9*2

PCIE X16 FINGER

WIFI/BT

UART debug
SATA3

2x5 HEADER

1*USB2.0 TYPE A
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